Krajsky drad Usteckého kraje

Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi

Datum: 21.4.2017

JID: 65090/ 2017 / KUUK
Jednaci &islo: 1467 /DS /2017
Vyfizujeflinka: Pavel Svohoda / 599
E-mail: svoboda.p@kr-ustecky.cz

VEREJNA VYHLASKA

Opatfeni obecné povahy

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, jako pfislusny spravni
Ufad ve vécech stanoveni mistni a pfechodné Gpravy provozu na pozemnich komunikacich -
silnicich I. tfidy dle ustanoveni § 124 odst. 4 pism. b) zakona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakon( (zakon o silniénim provozu), ve
znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon o silniénim provozu*), podle § 77 odst. 1 pism. b)
téhoz zakona a v souladu s ustanovenim zakona é&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,spravni rad®)

stanovuje prechodnou Gpravu provozu na pozemnich komunikacich,
spocivajici v

do¢asném osazeni piechodného dopravniho znaéeni i zafizeni:
- v presné specifikaci a umisténi dle pfilozenych Vzorovych schémat pro
oznadeni pracovnich mist v obci B/4, B/5.1, B/6, B/7, B/9 a B/24 Ci
mimo obec C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 a CM1M1

v lokalité: - silnice I. tfidy &. 1/8, I/15 a /30 na Gzemi okresu Litoméfice
- viz vloZena Situace SirSich vztahli s vyznacenym
vedenim silnic I. tfidy na Gzemi okr. Litoméfice

z divodu: - oprava bodovych zavad Ziviénych povrchii komunikaci
v ramci akce: - ,Oprava Ziviéného povrchu silnic — bodové zavady“

za dodrzeni téchto podminek:

1. Platnost tohoto stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich
je pouze v max. rozsahu od 27.4.2017 do 31.8.2017, stanovené piechodné
dopravni znaéeni ale bude osazeno vzdy pouze po dobu provadeéni praci
souvisejicich s vySe uvedenou akei v té které konkrétni lokalité a po jejich skoneni
bude prechodné dopravni znaceni vZdy neprodiené odstranéno.

2. Rozméry a provedeni dopravnich znagek ¢&i dopravniho zafizeni musi byt
v souladu s Vyhlaskou & 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich, dale vsouladu s CSN EN 12899-1 a v souladu
s technickymi pedminkami TP 66 — Zasady pro prechodné dopravni znaeni na
pozemnich komunikacich.
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3. K oznaleni bude pouZito reflexnich dopravnich znac¢ek (min. tfidy R2) v zakladnich
velikostech. K oznageni nesmi byt pouzito necitelného ¢&i poskozeného dopravniho
znageni, znacky a zabrany musi byt zajistény proti posunuti viivem povétrnosti.

4. Vyrobu, osazeni, prubé&Znou Udrzbu a nasledné v&asné odstranéni pfedmétného
prechodného dopravniho znadeni & zafizeni zajiStuje na své viastni naklady
navrhovatel, tji. spole¢nost DOKOM FINAL s.r.o., IC 25487230, se sidlem
Kamenna 2, 407 11 Dé&E&in 32 (pracovnik zodpovédny za zabezpedeni akce p.
Adolf Brettschneider — tel. 602 171 213), osazeni bude provedeno nejdfive az po
nabyti ucinnosti tohoto Opatfeni obecné povahy, ale pouze max. v rozsahu terminu
dle bodu 1.

5. Navrhovatel na zdej8i spravni Gfad vzdy v predstihu min. 3 pracovnich dni
prokazatelné ozndmi (napf. elektronicky na adresu: svoboda.p@kr-ustecky.cz)
konkrétni misto a konkrétni termin uZiti pfechodného dopravniho znadéeni + pouZité
vzorové schéma.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5) nabyva toto Opatfeni obecné povahy Géinnosti
patym dnem po dni vyvéseni veiejné vyhlasky.

Oduvodnéni

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodéafstvi, jako pfisludny spravni
urfad ve v8cech stanoveni mistni a pfechodné (pravy provozu na pozemnich komunikacich -
silnicich . tfidy na uzemi Usteckého kraje, obdrzel podnét spole¢nosti DOKOM FINAL s.r.0.,
IC 25487230, se sidlem Kamenna 2, 407 11 Dé&&in 32, podlozeny Situaci &irdich vztahi
s vyznacenym vedenim silnic |. tfidy na Gzemi okr. Litoméfice a Vzorovymi schématy pro
oznaceni pracovnich mist v obci B/4, B/5.1, B/6, B/7, B/9 a B/24 & mimo obec C/3, C/4, C/5,
C/8, C/7 a C/111 s konkrétnim vyznacenim navrhovaného dopravniho znadeni & zafizeni
uréeného kdoCasnému osazeni vramci poZadované prechodné Upravy provozu na
pozemnich komunikacich — silnicich 1. tfidy €. I/8, V15 a I/30 na Gzemi okresu Litoméfice. Na
zakladé tohoto podnétu spravni organ po vlastnim uvazeni zahgjil spravni fizeni a vystavil
Navrh na stanoveni pfechodné upravy provozu v danych lokalitach, spoéivajici v doGasném
umisténi pfechodného dopravniho znadeni &i zafizeni v pfesné specifikaci dle pfilozenych
Vzorovych schémat pro oznaéeni pracovnich mist v obci B/4, B/5.1, B/6, B/7, B/S a B/24 &i
mimo obec C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 a C/11. Pfedmétny navrh je zdlvodnén provadénim praci
na opravach bodovych zavad zivicného povrchu pfedmétnych komunikaci v okr. Litomé&fice.

Navrh stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich — silnicich |. tfidy &.
t/8, 1115 a /30 na Uzemi okresu Litoméfice v souvislosti s provadénim praci na opravach
bodovych zavad Ziviéného povrchu pfedmétnych komunikaci v okr. Litoméfice byl v souladu
se znénim § 77 odst. 2) a 3) zakona o silniénim provozu projednan s pfislusnym dotéenym
orgénem, tj. Dopravnim inspektoratem Uzemniho odboru Litoméfice Policie CR, Krajské
Feditelstvi policie Usteckého kraje, jez navrh umisténi pfedmétného pfechodného dopravniho
znadeni a zafizeni odsouhlasil dne 3.4.2017 pod &.j. KRPU-69595-1/CJ-2017-040606.

rwr

pfedmeétny navrh Opatieni obecné povahy - navrh stanoveni pfechodné Gpravy provozu na
pozemnich komunikacich zvefejnénim na Ufednich deskach pfislusnych Gfadl a ani
nevyzyval dotéené osoby k podavani pfipominek nebo namitek.

V souladu s § 173, odst. 1 spravniho fadu a podle § 77 odst. 1 pism. b} a odst. 5) zdkona
o silni€nim provozu se proto dnesnim dnem stanovuje pfechodna Gprava provozu na
pozemnich komunikacich — silnicich I. tFidy €. I/8, 1/15 a /30 na uzemi okresu Litoméfice
v souvisiosti s provadénim praci na opravach bodovych zavad Zivicného povrchu
predmétnych komunikaci v okr. Litoméfice, spocivajici v umisténi pFfechodného
dopravniho znageni €i zarizeni dle pfilozenych vzorovych schémat.
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Fednn:

Pouceni

V souladu s § 173, odst. 2 spravniho fadu nelze proti opatfeni obecné povahy podat opravny
prostiedek.

V souladu s ustanovenim § 172 a 173 Zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, je toto
Opatfeni obecné povahy vyvé$eno na dobu 15-ti dnil.

Ing. Jifi Smréka
vedouci oddéleni
pozemnich komunikaci

Priloha:

- v fizeni ovéfena Vzorova schémata pro oznaceni pracovnich mist v obci B/4,
B/5.1, B/6, B/7, B/9 a B/24 ¢i mimo obec C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 a C/1M1
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Na Ufedni desce pfislusného Ufadu vyvéSenodne: .................. sejmutodne: ....................
(razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvEteni a sejmuti oznameni)

Na lifedni desce vyvési:

- Krajsky urad Usteckého kraje, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
(termin vyvéSeni na této desce je rozhodny z hlediska fadného dorudeni
pfedmétného opatfeni obecné povahy)

- Obecni ufad Velemin, Velemin 96, PSC 411 31

- Obecni ufad Trebivlice, Komenského namésti 17, 411 15 Trebivlice

- Obecni Ufad Podsedice, Podsedice 29, PSC 411 15

- Mestsky Ufad Trebenice, Pafikovo ndm. 1, 411 13 Trebenice

- Obecni Gfad Jengice, Jengice 58, PSC 411 15
Obecni ufad Cizkovice, Jiraskova 143, 411 12 Gizkovice
Méstsky Gfad Lovosice, Skolni 407/2, 410 02 Lovosice

- Meéstsky ufad Litoméfice, Mirové namésti 15/7, 412 01 Litoméfice
Obecni Gfad Trnovany, Trnovany 37, PSC 412 01

- Obecni Ufad Horni Repéice, Horni Repdice 61, PSE 411 45
Obecni Gfad Libésice, Libésice 6, PSC 411 46
Méstsky uiad Usték, Mirové namésti 83, 411 45 Usték

- Obecni Ufad Malé Zemoseky, Zahradni 245, 410 02 Malé Zernoseky

- Obecni urad Prackovice nad Labem, Prackovice nad Labem 54, PSC 411 33

Po nabyti uéinnosti obdrzi:

Navrhovatel k realizaci: - DOKOM FINAL s.r.o., IC 25487230,
se sidlem Kamenna 2, 407 11 Dé&&in 32

Dotéeny organ na védomi: - Policie CR, Krajské reditelstvi Policie Usteckého kraje,
Uzemni odbor Litoméfice - dopravni inspektorat,
ElidSova 13, 412 01 Litoméfice

Ostatni na védomi: - Reditelstvi silnic a dalnic €R, Sprava Chomutov,
Kochova 3975, 430 01 Chomutov
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Schéma B/4

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pfiéna wuzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné  0,6-1m

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami.
odstup max. 10 m.

oddéleni protismérnych jizdnich
pruhl podle intenzity provozu
vedici sténou, vodicim prahem,
vodici deskou, zvyrazfiujici
deskou, fadou dopravnich knofliku
(odstup 0,3 - 1,0 m), félii nebo
barvou

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéing 1-2m

pficné  0,6-1m
vystrazng svétla typu 1 na kazdé
smérovacidesce

1)uziti dopravnich znafek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruhii, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
az B/20

vystrazné svétlo typu 1
neho znadka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech

TP B&6/21015
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuazeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfitna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
sméravacimideskami
odstupmax. 10 m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

piitné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1Ymaze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz
kap.6.1.2)

2)uziti dopravnich znaéek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruhd, chodnikd a/nebo stezek
pro cyklisty podie schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech

66

TP 66 /2015




ztele]
0t A

00l-08-
SLVW

08-0G -
V4

V5

ccald

50-80

80-100

Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signaliza&nim zafizenim.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znadka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protismeéru shodné

pricna ¢ara souvisla z oranZové
folie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporucena

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla

typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

piicna uzavéra zabranou
minimainé 3 vystrazna svétla
typu 1

pfiéna Cara souvisla z oranzavé
félie, znackovacich knoflik* nebo
harvy doporucena

1)mbze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2)uZiti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich pruhd,
chodnikis a/nebo stezek pro
cyhdisty podle schémat B/16 aZ
B/20

vzdalenosti v metrech
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Standardni pracovni
uprostied vozovky.

misto

(nebo B26)
05-08 — 30-60
vystrazné svétlotypu 1
s | nebo znacka umistdna na
fluorescenénim Zlutozeleném
| podkladu, v protisméru shodné
0 g 0
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i smérovacimi deskami
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| Schéma B/9

Standardni pracovni misto.

Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
| I jednom sméru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu.

BA\Y

pficnauzavéra zabranou

T\ \ Y

vymezeni }jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky {odstup 0,3 -
2) 1,0 m), f6lii nebo barvou
doporuceno

A\

podélna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m

AN

L)
min. 2,75

*?\\\J.ﬁ-_‘L

h

LA\

e

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné  0,6-1m

F

vystrazna svéila typu 1 na kazdé
smeérovaci desce

[ I 0| 1)v piipadé smérové rozdélené
komunikace umistit po obou
stranach fizdniho pasu

| I 2)uziti dopravnich znatek a
dopravnich zafFizeni v
pfipadé soubéiZnych

| I o 1) parkovacich pruhg, chodniki
i a/nebo stezek pro cyklisty
i M podie schémat B/16 aZ B/20

| | .. 70100

vystrazné svétio typu 1
nebo znatka umisténa na

| : 1) fluorescenénim Zlutozeleném
ﬁ ﬁ &MS podkiadu
—100-150

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/24

Operativni pracovni misto na
vozovce.

pficna uzavéra tremi dopravnimi
kuzely (vySka 0,5 m)
odstup podélné 1-2m

pritné 0,6-1m

podélna uzavéra dopravnimi kuzely
{vySka min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstupmax.6m

pfi¢na uzavéra tremi dopravnimi
kuzely (vy8ka 0,5m)
vystrazné svétlotypu 1
odstup podélné 1-2m
pficné  06-1m

1) maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.21.)

2} v pfipadé, Ze zbyvajici §itka
vozovky umoZzriuje provoz jen v
Jednom sméru jizdy, miZze byt
delka pracovnihc mista max. 50
m, jinak pouZit SSZ podle
schématu B/6

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/3

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pficna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

oddéleni protismérnych jizdnich
pruhl padle intenzity provozu
zvyraziujicimi  deskami,
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1 m)fdlii nebo barvou

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 20 m

pfiénd uzavéra jednostrannymi
smé&rovacimi deskami

vystraznd svétla typu 1 na kazdé
smérovacidesce

1) opakovéni v pfipadé podéiné
uzavéry del§i nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatcka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/5

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu
svételnymisignaly.

vystrazné svétlo typu 1

nebe znacka umisténa na
fluorescencnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfitna ¢ara souvisla ze Zluté nebo
oranzové fdlie, dopravnich
knoflikli nebo barvy doporucena

pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pritna Gara souvisla ze Zluté nebo
aranzové félie,dopravnich knofliki
nebo barvy doporuéena

1) opakovani v pfipadé podéiné
uzavéry del§i nez 300 m po
300m-500m

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/6

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Uprava pirednosti
dopravnimi znaékami.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znaika umistd&na na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.20m

pfitna wuzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vzdatenosti v metrech

TP 66 /21015
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| Schéma C/7
@ Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
| jednom sméru jizdy. Prace na

vhéjdim jizdnim pruhu.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1m), foélii nebo barvou
doporugeno

podelnd uzavéra jednostranny-mi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pfitna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

vystraZzna svétlatypu 1na

kaz dé smérovaci desce

1) opakovani v pfipadé podélné
uzavéry delsi neZ 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/11

@ Operativni pracovni misto.

uzavéra dopravnimi kuzely
(vyskamin.0,5m)

pfiéna uzavéra
odstup podélngé 1-3m
pficné 0,6-1m

I»>

—J= —p —

podélna uzavéra
odstupmax.6m

min.f.OO
max. 50

...l\...b.__

pricnauzavéra
cdstuppodélné 1-3m
0 pfiéné  0,6-1m
| vystrazné svétla typu 1

I' Bl

A
|

~200

vystrazné svétlo typu 1 nebo
I znatka umisténa na
ﬁ ; fluorescencnim podkladu,

e A5 v protisméru shodné
— 400 | vzdalenosti v mefrech
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